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Riportiamo due tra

| piu innovativi rogetti
in ambito farmaceutico
e medicale promossi

da Nanomat

in collaborazione con
Corep. Nanomat é

un progetto sostenuto
dalla Regione Piemonte
con I’obiettivo di speri-
mentare e diffondere
le applicazioni delle
nanotecnologie presso
le PMI in area

obiettivo 2.

a cura di
Barbara Magnani

PROGETTI

Due innovativi progetti di nanomat riguardano la preparazione e
la caratterizzazione di nanosfere di polimeri biosorbibili utilizzati
come carrier di farmaci e la realizzazione di un prototipo di testa di
spalmatura applicando nanopolimeri su tessuti-non tessuti.
Vediamo quali sono le caratteristiche di questi due interessanti
progetti.

NANOSFERE DI POLIMERI PER LA FARMACEUTICA

Lo scopo del progetto é stato quello di ottenere nanoparticelle di
biomateriale polimerico e lipidiche con la tecnica dell’elettrospin-
ning. Tale tecnica, normalmente utilizzata per la fabbricazione del-
le nanofibre di materiale polimerico, prevede la formazione di un
flusso di soluzione che viene sottoposta ad un campo elettrico di
decine di kVolt. Durante il processo si ha I’evaporazione del solven-
te e il polimero si struttura in fibra di dimensione nanometriche.
Nella prima fase del progetto, I’azienda ha provveduto alla realiz-
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zazione di nanosfere di biomateriale polimerico per la veicolazione
di farmaci. Inizialmente lo studio si & concentrato sulle variazioni
morfologiche apportate al sistema in funzione dalle condizioni del
processo di elettrospinning, dall’'uso di differenti concentrazioni di
polimero, pesi molecolari e di solventi. La caratterizzazione morfo-
logica e stata ottenute mediante tecnica SEM.

| polimeri utilizzati sono polimeri biosorbili: soluzioni di tali po-
limeri in alta concentrazione danno origine, a seguito di tratta-
mento all’elettrospinning, a nanofibre; a concentrazioni inferiori
si ottengono particelle di dimensioni nell’ordine delle centinaia
di nanometri. Si e studiato inoltre la dipendenza della morfologia
dalla concentrazione della soluzione elettrospinnata, dalla massa
molecolare del polimero e dal solvente utilizzato. Il lavoro & prose-
guito, in particolare dal centro di ricerca, con lo studio del rilascio
dei farmaci dal sistema ottenuto in opportune soluzioni che ripro-
ducessero le condizioni in vivo.
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